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Pavillon parpaing Maison BBC Maison passive

1900 1930 19451950 1960

R_é_férences al a_rchltecture ira- ARSIt e conc it on an
ditionnelle extérieure ;

: brique et en pans de bois ; corps

Cansiipitoeh moslion d appd: unique comprenant habitation,
reil ou en brique ; originalité grange

de construction ; toit en croupe
ou a quatre pentes ; aile avan-
cee.

Batiment de coeur de bourg
en brique; uniformité des
gabarits; soulignement des
facades (soubassement, en-
cradrement des baies et pi-
gnhons...)

Maisons en bandes ; construi-
tes en bandes, uniformiét des
gabarits ; grandes fenétres.

Maison d'aprés guerre ; double
pente de 45° en ardoise et
enduit blanc sur les murs de fa-
cades.

Maison moderne de la premiere reglementation thermique ;
mur généralement en bloc de parpaing ; peu caractéristique
de l'architecture régionale.

Qualitatifs

Le but des nouvelles réglementations et celles a venir sont de préserver
I'environnement et le confort des occupants des habitations sans pour
autant negliger les caractéristiques regionales ; mais également de trou-
ver de nouvelles techniques permettant d'accroftre les performances de
confort. Pour toute construction, il faut tout d'abord tendre vers

- une performance de l'enveloppe a travers l'isolation et |'étan-

Afin de préserver l'architecture solognote, il faut veillier a rénover ou réhabiliter sans compromettre lI'architecture existante tout en
diminuant les consommations énergetiques :

- isoler par l'intérieur afin de conserver |l'aspect extérieur des batiments

- réenover les facades en mauvaises états

- capter les énergies a travers des murs trompes par exemples

La rénovation de ce type d'habitations est trés imporante, souvent mal concu pour un meilleur
rendement. Pour rendre plus performants ces batiments il faut revoir I'enveloppe du batiment
ainsi que les installations :

- isoler par l'extérieur si possible avec des matériaux naturels et renouvelables;

- capter les énergies a travers des murs trombes ou par les toitures (ardoise) ;

XCmMeZm

Quantitatifs

- permettre un bon renouvellement d'air grace a une ventilation performantes (autres que naturelle si possible telle que

VMC hygroreglable ou double flux, puits canadien)

- utiliser des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire performantes : favoriser un chauffage au bois grace nota-
ment au conduit de cheminée déja présent, pompe a chaleur et énergie solaire (panneaux solaires). Par ordre de performance on

retrouve bois + solaire ; gaz + solaire ; pompe a chaleur + solaire.

lie de récupérateur de chaleur, puits canadien ;

solaire ; gaz + solaire ; pompe a chaleur + solaire.

- maitriser le renouvellement d'air par des ventilations VMC mécanique avec possibi-

- utiliser l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire performants, ainsi que
des panneaux solaires si l'orientation le permet : par ordre de performance on retrouve bois +

cheéité (murs, fenétres, toiture, planchers)
- une marfltrise de |'air par la quantité et la qualite, I'nygromeétrie
et la température
- une pertinence énergetique pour combler de fagon pertinente
les besoins résiduels.

Ce batiment est situé dans le bourg de Millangay, au coeur de la Sologne.
Il s'agit de I'ancien La Poste auquel il serail envisagé de réhabiliter en une bi-

bliothéque BBC (Batiment Basse Consommation).
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Double pente 45 ° en ardoise
Pas d'isolation

f .

Murs en brique

Pas d'isolation

Enduit, murs pignons en brigue
apparente

ﬂ PLANCHER

¥ Zopa détude du peojet

B Caractéristiques du bati
 Année de construction

1899
I Surface

2x 140 m2

I Batiment compact

Tries peu

Trés compact | Compact Peu compact

\
‘ MEMNUISERIES 05 08 11 13 15

Menuiserie bois simple vitrage

© Orientation
Est-Ouest

® Ouvertures

+ Orientation des vitrages : 0 % au Sud, 5 % au
Nord, (20 %) a I'Est, 20 % & 'Ouest
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B Equipements

% Chauffage
Chauffage au bois

&

¥ Eau chaude sanitaire
Chautfe-eau électrique

¥ Ventilation
Ventilation naturelle

M Supplément

Maison des annéees 60 a Besancon

Cette maison construite dans les années 60, donc avant la premiére regle-
mentation thermique, est située a Besangon (25) dans le quartier Velotte.
Son diagnostic énergétique ne montre pas un batiment particuliérement
énergivore pour son épogue alors qu'il n'y a pas d'isolant.

ﬂ TOITURE

Grenier ventilé sans Isolation

‘ MENUISERIES

Menuiserie conservé au RDC en
double vitrage

Menuiserie a I'étage en bois simple
vitrage

ﬂ PLANCHER

Plancher sans Isolation

s

Murs en brigue
Pas disolation
Enduit
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M Caractéristiques du bati
© Année de construction

1960
¢ Surface

85 m2

I Batiment compact

Trés o Com, Pe act| Trespeu
mpact pact 1 COmp:

05 08 11 13 15
% Orientation
Nord - Sud

% Ouvertures

= Orientation des vitrages : 20 % au Sud, 0 % au
Nord, 5 % & I'Est. 17 % a 'Ouest

* Rapport Sy Shabitabie -~ %0

# Consommation

Energie

166 kWh.ep/m2.an

Ml Equipements

% Chauffage
Chauffage au fioul basse consommation récent

¥ Eau chaude sanitaire

¥ Ventilation

i Il Supplément

Maisons ouvriéres solognotes

Ces logements sont construits pour les ouvriers sur un seul niveau avec des
combles qui peuvent faire office de stockage du foin. Les batiments sont ali-

gnés le long de 1a rue les uns a coles des aulres.

ﬂ TOITURE

Double pente 45 * en luile

Pas d'isolation, mais possibilité
de stockage du loin dans les
combles

A .-

Murs en brique
Pas d'isolation
Enduit

‘ MENUISERIES

Menuiserie bols simple vilrage

ﬂ PLANCHER

Maison d'aprés guerre a Baule (45)

— % )

Celte maison esl siluée a Baule, prés d'Orléans, le long d'une nalionale. Elle
falt l'objet de "maison test" dans le cadre d'une rénovation BBC (Batiment
Basse Consommation).

Il s'agit d'une maison d'aprés-guerre, construite sur sous-sol seml-enterré.

ﬂ TOITURE ‘ MENUISERIES

Double pente & 45° Menuiserie bois simple vitrage
Comble ventilé sans isolation

ﬂ MURS ﬂ PLANCHER

Plancher sans isolation,
Semi enteré
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B Caractéristiques du bati

@

B Année de construction différentes régions (banlieue parisienne, habitations balnéaires, normandes ...).
Début 1900 LLes maisons sont implantées en retrait de la voie publique et en retrait de la
» Surface limite parcellaire sur deux voir trois niveaux.
Généralement, elles sont dotées dune aile sur le front de la voierie.
Ici, l'exemple montre foutes les caractérisitique d'une maison de maltre.
¥ Batiment compact Le RDC est surélleve par un soubassement en pierre.
Tréscompact | Compact | Peucompact| TSPV
- TOITURE MENUISERIES
05 o8 1.1 13 15
© Orientation Tolture & qualre pentes d'angle Menuiserie bois simple vitrage
variable ou en croupe,
Tuile
o Ouvertures Pas d'isolation

= Rappont S,wpe [Snavaane © %

# Consommation

A .

Murs en brigue

Fas d'isolation

Enduit et briques d'encadre-
ment apparentes

ﬁ PLANCHER

Bl Equipements

% Chauffage
Chauffage au bois

¥ Eau chaude sanitaire
Chautle-eau élecinque
Approvisionnement par un puits pour Fagriculture

¥ Ventilation
Venbilation naturelie

B Supplément

Maison de ville

Les maisons de maltre sont apparus dans les années 1900 - 1930 inspirées de

Longére a Contres (41)

Zone d'étude du projet

M Caractéristiques du bati

= Année de construction
1900 - 1830
Les longéres sonlt des fermes compsoees d'un seul corps de batiment. Elles
U Surface regroupent la cellule d'habitation ainsi qu'une grange et parfois des annexes
environ 150 m2 (étable, poulailler ...).

¥ Batiment compact

Triss paur
Trits compact | Compact .Pauomacl

|
05 08 11 13 15
# Orientation TOITURE

EskOuest Double pente de 40-45° en ar-
# Ouvertures doise

‘ MENUISERIES

Menuiserie bois simple vitrage

* Rapport S,yee (Snabitabie | %

¥ Consommation

A .

Murs en brique
Pas disolation

ﬂ PLANCHER

M Equipements

W Chauffage
Chauffage au bois

% Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau électrique

W Ventilation ! ]
Venlilation naturelle gl | . g e S i [ e

B Supplément

B Caractéristiques du bati
© Année de construction

1950
* Surface

80 m2

¥ Batiment compact
* Spaperitive | VOIUMe = 1,1 mifm?

Triss pow

Trés compact [ Comy Peu compact
poch compact

05 08 13 1.3 15

¥ Orientation
Est-Ouest
¥ Ouvertures

« Orientation des vitrages - 25 % au Sud, 5 % au
Nord, 5 % & ['Esl, 17 % & 'Ouest

* Rapport Syiwae Snapitavie -~ %

% Consommation

[ A g
e
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G 510

510 kWh.ep/m2.an

B Equipements
¥ Chauffage

¥ Eau chaude sanitaire

¥ Ventilation

B Supplément

Immeuble de ville sité & Lyon, composé de neuf appartements dont un dupleix
et d'un commerce en RDC. Les logents sont fraversants.

A oo

Double pente de 30°
Comble ventilé sans isolation

‘ MENUISERIES

Menuiserie bois simple vitrage

i .-

Murs de 45-50 cm
Pas dlisolation

ﬂ PLANCHER

Froget e réfabltation

M Caractéristiques du bati

© Année de construction
Avant 1975

I Surface
96 m2 pour un T4
¥ Batiment compact

Trés compact | Compact | Peucompact| TEspeu
|
0.5 08 11 13 15
© Orientation
Est-Ouest
U Ouvertures

= Orientation des vitrages : 0 % au Sud, 0 % au
Nord, 50 % & PEst, 75 % 4 'Ouest

* Rapport S,jyes /Snavtabe : %

“ Consommation

Energie

B Equipements

¥ Chauffage
Chauffage au bois

¥ Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau électrique

¥ Ventilation
Ventilation naturelle

B Supplément

La Villa Naval, du nom de ses propriélaires, est situé & Romorantin-Lanthenay.
Elle a voulu conserver une architecture caraciéristique de la région tout en res-
pectant l'environnement. Elle explore de nouvelles voies dans le bioclimatique
et se positionne entre la basse consommation et le passii. La fagade Sud-
Ouest bénéficie d'une casquetle, alors que la lagade Nord-Esl est protégée par
une zone tampon accuiellant le garage.

ﬁ TOITURE ‘ MENUISERIES

Double pente & 45° en ardoise Double vitrage Cekal en aluminium &
Charpente traditionnelle rupture de ponts thermiques

Laine de bois + laine de roche +

comble tampon (30 + 20 cm)

Pare vapeur

[

Mur en monomur brique
Mur du local technique en bloc
de parpaing

ﬂ PLANCHER

Vide sanitaire
Brique de 37,5 cm
Isolation de roche en doublage

&

B Caractéristiques du bati
 Année de construction

¥ Surface

i Batiment compact

Trés compact | Compact Peu compact Tris pou
i
05 08 14 13 15
¥ Orientation
Est-Ouest
¥ Ouvertures

+ Rapport Syes Shabitavie © %

= Consommation

B Equipements

¥ Chauffage
Chauffage au bois

¥ Eau chaude sanitaire
Chautie-eau électrique

¥ Ventilation
Ventilation naturefle

Il Supplément

M Caractéristiques du bati

& Année de construction

2010
I Surface
170 m2 (235 m2 SHON)
1 Batiment compact
Trés compact | Compact | Peucompact| TesPed
1
05 ﬂ 11 13 15

¥ Orientation
Sud-Ouest / Nord-Est

¥ Ouvertures

+ Orientation des vitrages - 25 % au Sud. 5 % au
Nord, 5 % a I'Est, 17 % a I'Oues!

" Consommation

D ————
mD

B Equipements

¥ Chauffage
Chauffage au sol basse température

¥ Eau chaude sanitaire

Puits canadien, Pompe & chaleur
Panneaux solaires thermigue

% Ventilation

VMC haut rendement alimenté par un puits
canadien

B Supplément

% Lecal technique au coeur de la maison faisant office
d'usine & calorie

Zone d'stude du projet

Cette maison est située a Fontaines-en-Sologne, au coeur de la Sologne. Elle
est caractéristique des maisons types "parpaing” a co0t réduit.

ﬂ TOMTuRE

Double pente 45 ° en ardoise
Isolation en laine de verre 20
cm

A .

Murs en parpaing 15 cm
Isolation polystyréne 7 cm
Enduit

. MENUISERIES

Menuiserie bois simple vitrage

ﬂ PLANCHER

Dalle béton en RDC avec isola-
tion en polystyréne

Plancher élage en bois sans
isolation

Maison passive

Cette maison d'habitation est située a Bessancourt dans le Val d'Oise (95). 1l
s'agit de la toute premiére maison d'lle de France a recevoir le label "paussi-
vhaus" el la plus performante de France.

Réplique sculpturale et abstraite de la maison traditionnelle, un physique qui lui
permel de s'insérer harmonieusement dans son contexte environnant et qui
rendrait presque indécelable voire superflu son véritable atout : ses performan-
ces énergétiques poussées a l'exiréme.

Avec ses géomeétries simples et son apparence sobre, cefte maison surprend
d'abord par son accueillant volume en rez-de-jardin. Son bardage ajouré ap-
pelle la curiosité a I'extérieur et créé un jeu d'ambiances loutes particuliéres &

l'intérieur.

ﬂ TOITURE

Double pente de 45 ° en bar-
dage bois

Panneaux de bols massif
Isolation en ouate de cellulose
de 30 cm ; laine de bois de 3,5

cm
Menbrane synthétique ; bar-
dage bambou

A .

Assemblage de panneaux de
bois massif contrecollé de 8,5
©m ; seconde peau en poutrelle
en | de bois massif

Isolation en ouate de cellulose
de 24 cm ; panneaux de fibre
de bois de 3,5 cm

Parepluie ; tasseaux ; bardage
bambou et brise soleil

1 eneeéé Plan du rez de chawssée

2 cuwsine 5 rangement
3salle amanger 6 coilenes

Asilon 7 buanderie

1 chambre enfants Plan de I'étage

2 chambre parents
3 salle de jeux
4 salle de bain

‘ MENUISERIES

Mensuiserie en bois aluminium

Isolation en liege

Triple vitrage avec remplissage d'aragon
(4-16-4-16-4)

ﬁ PLANCHER

Dalle sous vide sanitaire en béton
lissé au quartz de 7 cm
Isolation en polystyréne de 20 cm

M Caractéristiques du bati
# Année de construction

1982
" Surface

145 m2

¥ Batiment compact

Tebs compact | Compact | Poucompact |  TESPeU |

1

05 [ 1.1 13 15
¥ Orientation

Nord-Sud
¥ Ouvertures

= Orientation des vitrages : 10 % au Sud, 20 % au
Nord, 0% a I'Est, 0% & 'Ouest

+ Rapport S,pre /Shatitable = %0

© Consommation

B Equipements

% Chauffage
Chauftage au bois
Radiateurs électriques

¥ Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau élecinque

¥ Ventilation
VMC double flux

H Supplément

(5]

B Caractéristiques du bati
“ Année de construction
2009

" Surface
161 m2
¥ Batiment compact

Tris pou

Trés compact | Compact | Peu compact

os 08 ] 13 15
I Orientation

Nord - Sud
 Quvertures

= Orientation des vitrages : 100 % au Sud, 10 % au
Nord. 5% a I'Est. 5 % & I'Ouest

* Rapport Siue (Shabitable © %
% Consommation

Energie

o> A -2.28
—_—

-2,28 kWh.ep/m2.an

W Equipements

W Chauffage
Chauifage d'appoint

¥ Eau chaude sanitaire
60 % fourni grace p laires thermiq
Pompe a chaleur

¥ Ventilation

VMC double flux avec intégration du ballon d'eau chaude
Pompe a chaleur sur 'air extrait

M Supplément

| © Panneaux solaires photovoltaiques




