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1. CONTEXTE : Fich

 
Informations générales de 

 

CODE ID 

Nom de l’arrêt 

Adresse (côté pair ou impair) 

Direction (sens de circulation)

Réseau 

Type de bus 

 

 

Localisation de l’arrêt de bu

 

 

 

 Septembre 201

 Fiche d’identité 

s de l’arrêt 

N°14 

Bourg de Meslay 

 25 rue de la Manufacture 

n) EST ou OUEST à définir l’imp

V'Bus 

19 places et 40 places 

de bus 
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l’implantation 

 



  
 

 

 

Contexte d’implantation et

 

 

TOPOGRAPHIE de la 

rue et de l’arrêt de Bus 

 

TROTTOIR 
La

 

Les critères d’affichages pour l’

du SDAT.

 

 Septembre 201

on et de la rue 

  

 

 

PENTE DE

CONFORME  CONF

Largeur du cheminement Revêtement d

CONFORME  NON-CO

ur l’information aux voyageurs seront détaillés
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DEVERS 

ONFORME 

nt du cheminement 

CONFORME  

illés dans une partie 



  

 

2. SYNTHESE : Niveau d’Access
 

CONTRAINTES

•  Alignement candélabre c

• Revêtement non-conform

impair) 

• Bordure non-conforme (p

impair= 6-7cm) 

• Stationnement sur trottoi

 

� Le niveau d’accessibilité actuel de cet arrê

 

� En prenant en compte les contraintes et le
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cessibilité 

TES OPPORTUNITES 

re côté pair 

forme (pair et 

e (pair= 10cm et 

ttoir 

• Possibilité d’aménager des deux côtés 

• Privilégier l’itinéraire et le sens de circula

cohérent  

• Le côté impair présente le moins de cont

• Reprendre le revêtement  

• Aménagement urbain d’un arrêt accessib

place de stationnement, avec un chemine

latéral séparé du quai. 

• Prévoir un quai de 12M 

• Une bordure de 17cm avec formes de pe

conformes pour accéder au quai 

• Un cheminement accessible vers les poin

d’intérêts à proximité 

• Implanter un abri 

• Prévoir une traversée en amont de l’amé

de l’arrêt 

• Prévoir la signalisation spécifique (voir sc

référentiel) 

arrêt est INACCESSIBLE. 

 et les opportunités, le niveau d’accessibilité potentiel de cet arrêt s
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culation le plus 

ontrainte  

ssible et de 

minement 

e pente 

points 

aménagement 

ir schéma 

rêt serait OPTIMAL. 
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